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1. 概略 

 

SIM 利用マニュアル（以下本マニュアル）は、「b-mobile10G プリペイド SIM カード」の入手方法、開

通手続き、料金チャージ方法を説明しています。また、各通信機器でのセットアップ方法を説明していま

す。 

 

「b-mobile10Gプリペイド SIM カード」では通信容量が多すぎる場合かつデータ使用料によって月額料

金を支払いたい場合は「b-mobile S 190PadSIM」をご検討ください。（利用料金のお支払いはクレジット

カードのみです。）また、サカタのタネから販売している「サカタモバイル（SIM）」も併せてご検討くだ

さい。 

 

当社指定のモバイルルータ(Bishop/uM340R)、クラウドスタータセット（AK-020）でご利用いただく SIM

は以下要件を満たしている必要があります。 

 

 モバイルルータ 

（Bishop） 

モバイルルータ 

（uM340） 

クラウドスタータセット 

（AK-020） 

写真 

   

SIM 

サイズ 

標準 

またはマルチカット 
ナノ SIM 

標準 

またはマルチカット 

キャリア 
docomo 

docomo/Softbank/KDDI 

※docomo推奨 
docomo 

回線 

タイプ 
3G/4G(LTE)兼用 3G/4G(LTE)兼用 

3G  

※4G(LTE)非対応 

通信 

タイプ 
データ専用 データ専用 データ専用 

 

PC 操作はすべて Windows を想定しております。mac など他 OS の方は適時読み替えて作業してくださ

い。本マニュアルでの b-mobile サイトの表示は 2022/03/9 時点のものです。予告なく表示や購入方法が

変更にある場合があります。ご了承ください。 

 

なお、お客様ご自身でご購入された SIM の動作保証は、当社では一切行っておりません。ご了承くださ

い。「OCN モバイル ONE（フルMVNO）SIM」はモバイルルータ(Bishop)で動作しないとメーカより
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連絡を受けています。念のため「フル MVNO」の SIM は避けてください。 

2. プリペイド SIM を入手する 

 

b-mobileが発行する 10Gプリペイド SIM カードを入手するには以下方法があります。 

 

 

⚫ Amazon などで購入する方法 

⚫ b-mobileから直接購入する方法 （b-mobile サイトから購入する） 

⚫ b-mobileから直接購入する方法 （b-mobile 店舗から購入する） 

 

b-mobile 10G プリペイド SIM には、プリペイド期間が 1か月、6か月、12 か月の SIMがあります。利

用期間に合ったものを選択してください。SIMの仕様は以下URL を参照してください。 

https://www.bmobile.ne.jp/10gbnm/detail.html 

 

 

SIM には開通手続きを行うことができる期限があります。入手後はできるだけ早く開通手続きを行って

ください。利用開始までの流れは以下URLを参照してください。 

https://www.bmobile.ne.jp/10gbnm/flow.html 

 

プリペイド期間終了後に継続利用する場合、または利用月のデータ量を使い切ってしまった場合はチャ

ージが必要です。 

https://www.bmobile.ne.jp/10gbnm/support_charge.html 

 

以降、順に入手方法を説明します。 

  

https://www.bmobile.ne.jp/10gbnm/detail.html
https://www.bmobile.ne.jp/10gbnm/flow.html
https://www.bmobile.ne.jp/10gbnm/support_charge.html
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２-１ Amazonなどで購入する方法 

 

商品名称検索欄に「b-mobile 10GB プリペイド SIM」と入力して検索します。利用期間にあった SIM を

選択してください。 

 

※2023/3/9 時点の Amazon 商品ページ（以下 URL はプリペイド期間 12 か月） 

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BJDY8L1K/ 

 

なお、お客様ご自身でご購入された SIM の動作保証は、当社では一切行っておりません。ご了承くださ

い。「OCN モバイル ONE（フル MVNO）SIM」はモバイルルータ(Bishop)で動作しないとメーカよ

り連絡を受けています。念のため「フル MVNO」の SIM は避けてください。 

 

ご購入の際は各通信機器の要件を満たした SIMをご購入ください。 

 モバイルルータ 

（Bishop） 

モバイルルータ 

（uM340） 

クラウドスタータセット 

（AK-020） 

写真 

   

SIM 

サイズ 

標準 

またはマルチカット 
ナノ SIM 

標準 

またはマルチカット 

キャリア 
docomo 

docomo/Softbank/KDDI 

※docomo推奨 
docomo 

回線 

タイプ 
3G/4G(LTE)兼用 3G/4G(LTE)兼用 

3G  

※4G(LTE)非対応 

通信 

タイプ 
データ専用 データ専用 データ専用 

 

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BJDY8L1K/
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２-２ b-mobile から直接購入する方法 その 1（サイトから購入する） 

 

ここでの b-mobile サイトの表示は 2023/03/9 時点のものです。予告なく表示や購入方法が変更にある場

合があります。ご了承ください。サイトでの購入が難しい場合は店舗でご購入ください。 

 

なお、お客様ご自身でご購入された SIM の動作保証は、当社では一切行っておりません。ご了承くださ

い。 

「OCN モバイル ONE（フル MVNO）SIM」はモバイルルータ(Bishop)で動作しないとメーカより連絡

を受けています。念のため「フル MVNO」の SIM は避けてください。 

 

ご購入の際は各通信機器の要件を満たした SIMをご購入ください。 

 モバイルルータ 

（Bishop） 

モバイルルータ 

（uM340） 

クラウドスタータセット 

（AK-020） 

写真 

   

SIM 

サイズ 

標準 

またはマルチカット 
ナノ SIM 

標準 

またはマルチカット 

キャリア 
docomo 

docomo/Softbank/KDDI 

※docomo推奨 
docomo 

回線 

タイプ 
3G/4G(LTE)兼用 3G/4G(LTE)兼用 

3G  

※4G(LTE)非対応 

通信 

タイプ 
データ専用 データ専用 データ専用 
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b-mobileのサイトを開き、商品情報のプリペイド一覧をクリックします。 

http://www.bmobile.ne.jp/ 

 

「10GB プリペイド SIM」をクリックします。 

 

 

「購入・申込」をクリックします。 

 

 

http://www.bmobile.ne.jp/
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プリペイド期間（有効期間）、支払い方法を選択し「次へ」をクリックします。 

※申込パッケージを購入済みの方は「こちらより SIMをお申込み」を選択してください。 

 

 

商品内容を確認し「購入手続きへ」をクリックします。（ドコモ回線になっていることを確認してくださ

い。） 
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※各通信機器のキャリア条件 

 モバイルルータ 

（Bishop） 

モバイルルータ 

（uM340） 

クラウドスタータセット 

（AK-020） 

写真 

   

キャリア 
docomo 

docomo/Softbank/KDDI 

※docomo推奨 
docomo 

 

以降は決済方法に応じて、完了まで手続きを行ってください。 

※サイトの表示が異なる場合がございます。ご了承ください。 
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２-３ b-mobile から直接購入する方法 その 2（店舗で購入する） 

 

以下 URL からお近くの店舗を検索して下さい。「10G プリペイド SIM」の取り扱いがあるかどうかは、

店舗へお問い合わせください。 

https://www.bmobile.ne.jp/shop/ 

 

b-mobile 10G プリペイド SIM には、プリペイド期間が 1か月、6か月、12 か月の SIMがあります。利

用期間に合ったものを選択してください。 

https://www.bmobile.ne.jp/10gbnm/detail.html 

 

 

なお、お客様ご自身でご購入された SIM の動作保証は、当社では一切行っておりません。ご了承くださ

い。「OCN モバイル ONE（フルMVNO）SIM」はモバイルルータ(Bishop)で動作しないとメーカより

連絡を受けています。念のため「フル MVNO」の SIM は避けてください。 

 

購入の際は各通信機器の要件を満たした SIM をご購入ください。 

 モバイルルータ 

（Bishop） 

モバイルルータ 

（uM340） 

クラウドスタータセット 

（AK-020） 

写真 

   

SIM 

サイズ 

標準 

またはマルチカット 
ナノ SIM 

標準 

またはマルチカット 

キャリア 
docomo 

docomo/Softbank/KDDI 

※docomo推奨 
docomo 

回線 

タイプ 
3G/4G(LTE)兼用 3G/4G(LTE)兼用 

3G  

※4G(LTE)非対応 

通信 

タイプ 
データ専用 データ専用 データ専用 

https://www.bmobile.ne.jp/shop/
https://www.bmobile.ne.jp/10gbnm/detail.html
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3. SIM の開通手続きを行う 

 

SIMが届いたら b-mobileの開通手続きを行います。 

http://www.bmobile.ne.jp/activate/index.html 

上記のリンクから手続きを行ってください。途中、b-mobile から届いたご契約内容通知書に記載されて

いる「電話番号」の入力が必要となりますので予めご用意ください。 

 

  

http://www.bmobile.ne.jp/activate/index.html
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4. SIM をモバイルルータ（Bishop）で利用する 

 

PC の有線 LAN のネットワーク設定を変更しモバイルルータまたはクラウドスタータセットへアクセス

した後、利用する SIM カードの APN 設定を適用し SIM が使える状態にします。ここでは PC の OS が

Windows10 での手順を記します。予め PCと LANケーブルをご用意ください。 

 

４-１ PC からモバイルルータへアクセスする準備をします 

SIMカードをモバイルルータに差込み、LANケーブルをモバイルルータに接続して PCとモバイルルー

タが通信できるようにします。 
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４-２ PC 画面からコントロールパネルを開き「ネットワークとインターネット」をクリックします。 

 

４-３ 次の画面で「ネットワークと共有センター」をクリックします。 
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４-４ 次の画面で「イーサネット」をクリックします。 

 

 
※イーサネットが「無効」になっている場合は「有効」にしてください 

※「接続されていません」と表示されていても問題ありません 

 

４-５ 次の画面で「プロパティ」をクリックします。 
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４-６ 次の画面で「インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」を

クリックします。 

 

４-７ 次に、以下のように IP設定を入力してください。 

 

※変更前の設定内容はメモするなりし記録しておいてください。 

「次の IPアドレスを使う」を選択します。 

IP アドレス：192.168.1.34 (192.168.1.2～192.168.1.254 の範囲ならどれでも可) 

サブネットマスク：255.255.255.0 

デフォルトゲートウェイ：192.168.1.1 

「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択します。 

優先 DNSサーバー：192.168.1.1 

代替 DNSサーバー：空 

 

 

「OK」をクリックしてください。 
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４-８「閉じる」をクリックします。 

 

 

４-９「閉じる」をクリックします。 
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４-１０ 次に PC のWeb ブラウザ(画面はMicrosoft Edge)を起動し、「192.168.1.1」へアクセスしてく

ださい。 

 

 

セキュリティ認証情報の入力が必要となりますので以下を入力してログインしてください。 

ユーザー名： admin、 パスワード： password 

 

 

４-１１ メインメニューの「ダイヤル設定」をクリックしてください。 
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４-１２ モバイルルータへ SIMの APN の設定を行います。 

 

b-mobile 7G プリペイド SIMの APN は以下の通りです。 

 

 

赤枠の箇所をそれぞれ以下に書き換え、「save」をクリックしてください。 

 

 

 

※ここでは b-mobile7Gプリペイド SIM を使用する場合を例に説明しています。この SIM 以外を利用の

方は、使用する SIMの APN を設定してください。APN 情報はお客様ご自身で調査をお願いいたします。 

 

Init3=AT+CGDCONT=1,"IP","bmobile.ne.jp" 

Init4=AT^SGAUTH=1,2,"bmobile","bmobile@4g" 

Username=bmobile@4g 

Password=bmobile 
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４-１３ 無線 LAN の認証設定を行います。メインメニューの「無線 LAN」をクリックしてください。 

 

 

赤枠の「SSID」と「KEY」は必ず変更してください。 

 

SSID： “任意のWiFi接続用 SSIDを入力してください” 

KEY： “任意のWiFi接続用認証キーを入力してください” 

※変更内容は忘れずに記録しておいてください 

 

変更後「Submit」をクリックしてください。 
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４-１４ メインメニューの「システム」をクリックしてください。 

 

 

 

 

「RESET（Reboot Bishop）」を選択し「Submit」をクリックします。 

 
本体が再起動されるまでで 2～3分待ちます。 
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再起動後、ステータスページでWiFi、3G、LANの欄にそれぞれ IPアドレスが割り当てられていること

を確認してください。実際に接続を試して通信に問題なければ完了です。 

 

 

 

４-１５ 正常に通信ができている場合は、PC の有線 LAN のネットワーク設定を戻します。 

 

４－４から４－９まで再度手順を実施し、４－７で変更前の（元の）設定に変更して PCのネットワーク

設定を戻してください。 

 

以上で、SIMをモバイルルータで利用する設定は完了です。 
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5. SIM をモバイルルータ（uM340R）で利用する 

 

PC の有線 LAN のネットワーク設定を変更しモバイルルータまたはクラウドスタータセットへアクセス

した後、利用する SIM カードの APN 設定を適用し SIM が使える状態にします。ここでは PC の OS が

Windows10 での手順を記します。予め PCと LANケーブルをご用意ください。 

 

５-１ PC からモバイルルータへアクセスする準備をします 

SIMカードをモバイルルータに差込み、LANケーブルをモバイルルータに接続して PCとモバイルルー

タが通信できるようにします。 

 

 

 

※金属カバーは壊れやすいので注意して扱ってください！ 
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24 

 

５-２ PC 画面からコントロールパネルを開き「ネットワークとインターネット」をクリックします。 

 

５-３ 次の画面で「ネットワークと共有センター」をクリックします。 
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５-４ 次の画面で「イーサネット」をクリックします。 

 

 
※イーサネットが「無効」になっている場合は「有効」にしてください 

※「接続されていません」と表示されていても問題ありません 

 

５-５ 次の画面で「プロパティ」をクリックします。 
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５-６ 次の画面で「インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」を

クリックします。 

 

 

５-７ 次に、以下のように IP設定を入力してください。 

 

※変更前の設定内容はメモするなりし記録しておいてください。 

「次の IPアドレスを使う」を選択します。 

IP アドレス：192.168.1.34 (192.168.1.2～192.168.1.254 の範囲ならどれでも可) 

サブネットマスク：255.255.255.0 

デフォルトゲートウェイ：192.168.1.1 

「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択します。 

優先 DNSサーバー：192.168.1.1 

代替 DNSサーバー：空 

 

 

「OK」をクリックしてください。 
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５-８「閉じる」をクリックします。 

 

 

５-９「閉じる」をクリックします。 
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５-１０ 次に PC のWeb ブラウザ(画面はMicrosoft Edge)を起動し、「192.168.1.1」へアクセスしてく

ださい。 

 

 

 

セキュリティ認証情報の入力が必要となりますので以下を入力してログインしてください。 

ユーザー名： umadmin、 パスワード： um_pass_123 

 

 

 

 

５-１１ 「パスワードを変更してください。」が表示される場合は「OK」をクリックして「メンテナン

ス」メニューからパスワードの変更を行ってください。 
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※SIM カードに問題がある場合は、本体が再起動を繰り返す場合があります。その場合、SIM カードが

正常に通信できる状態かどうかを確認してください。 

 

APN 設定の画面を表示します。 

 

 

５-１２ モバイルルータに SIMの APN の設定を行います。 

b-mobile 7GB(10GB)プリペイド SIM の APN は以下の通りです。 
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上記画像の赤枠の箇所をそれぞれ以下に書き換え、「登録」をクリックしてください。 

 

 

 

※ここでは b-mobile7GB(10GB)プリペイド SIMを使用する場合を例に説明しています。この SIM 以外

を利用の方は、使用する SIMの APN を設定してください。APN 情報はお客様ご自身で調査をお願いい

たします。 

 

５-１３ 次にフィルターを解除します。初期設定ではフィルター登録がされていないため、全てのパケ

ットが破棄されます。ここではパケットを許可する設定を行います。メインメニューの「詳細設定」をク

リックします。「フィルタリング」を選択し、「ポリシー設定」を ACCEPTにチェックを入れ「登録」ボ

タンをクリックします。 

 

APN（接続先）： bmobile.ne.jp 

認証プロトコル： Auto 

ユーザ名： bmobile@4g 

パスワード： bmobile 
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５-１４ モバイルルータを再起動します。メインメニューの「メンテナンス」をクリックしてください。 

「システム」を選択し、保存・再起動の「再起動」ボタンをクリックします。 

 

 

「OK」をクリックします。 

 

 

 

本体が再起動されるまでで 2～3分待ちます。 
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再起動後、IPアドレスが割り当てられていることを確認してください。 

メインメニューの「ステータス」をクリックしてください。 

「詳細情報」を選択し、インターネット状態の IP アドレスとステータスが「Connected」になっている

ことを確認します。実際に接続を試して通信に問題なければ完了です。 

 

 

 

 

５-１５ 正常に通信ができている場合は、PC の有線 LAN のネットワーク設定を戻します。 

 

４－４から４－９まで再度手順を実施し、４－７で変更前の（元の）設定に変更して PCのネットワーク

設定を戻してください。 

 

以上で、SIMをモバイルルータで利用する設定は完了です。 
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6. SIM をクラウドスタータセット（AK-020）で利用する。 

 

【前提】 

SIMの開通手続きが完了していること 

ノードのファームウェアインストール、初期設定が完了していること 

 

６-１ ドングルへ SIMを差し込みます。 

 

 

６-２ 次に、ドングルをノードの RaspberryPi の USB ポートへ差し込みます。（場所はどこでも構いま

せん） 

 

６-３ ノードの電源をON にします。 

 

６-４ ノードと PC を LAN ケーブルで接続してノード側（ArsproutPi または UECS-Pi）へログインし

ます。 

 

この手順は、PC の IP アドレスを変更します。この設定を行った PC は一旦インターネットに接続でき

なくなります。マニュアルなど必要な物はあらかじめダウンロードしておいてください。 

 

PC とノードを LAN ケーブルで接続します。 

 

PC 画面の左下にあるWindows アイコンを右クリックし、ネットワーク接続をクリックします。 
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次に「アダプターのオプションを変更する」をクリックします。 

 

 

 

ネットワーク接続が表示されます。 

Wi-Fi 接続している場合は、Wi-Fi を無効にしておいてください。Wi-Fi接続を右クリックして「無効

にする」をクリックするとWi-Fi接続が無効になります。 
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ノードと PCを繋いだ LAN ケーブル通信（イーサネット）が表示されていることを確認します。どのイ

ーサネットが対応しているかわからない場合は、PC 側の LAN ケーブルを抜き差ししてください。連動

して「ネットワークケーブルが接続されていません」と表示が切り替わるイーサネットが、ノードと接続

しているイーサネットです。 

 
 

もしも、ノードと接続しているイーサネットが無効になっている場合は、イーサネットを右クリックし

て「有効にする」をクリックしてイーサネットを有効にしてください。 
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ノードと接続しているイーサネットを右クリックして「プロパティ」をクリックします。 

プロパティ画面で「インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」を

クリックします。 

 

 

 

インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティが表示されます。 

変更前の画面の設定内容は必ず記録してください。PC の通信設定を元に戻す際に必要となります。携帯

などで写真を撮っておくと間違いがありません。 
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「次の IPアドレスを使う」「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択します。 

 

⚫ IP アドレス 

IP アドレスは、ピリオド 3 区切り目まではノードの IPアドレスと同じ数字を設定してください。4区

切り目は 2～255 までの任意の数字を設定してください。 

例：ノード IP アドレスが 192.168.1.70 の場合は、PC の IP アドレスは 92.168.1.31 を設定する。

（31 は任意の数字） 

IP アドレスは、他のノードや PCと重複しない IPアドレスを設定してください。 

ノードの初期 IP アドレスは 192.168.1.70 です。 

 

⚫ サブネットマスク 

サブネットマスクは 255.255.255.0 を設定してください。 

 

⚫ デフォルトゲートウェイ 

デフォルトゲートウェイは、3 区切り目まではノードの IP アドレスと同じ数字を設定してください。

4 区切り目は１を設定してください。 

 

⚫ DNSサーバー 

優先 DNSサーバーは、デフォルトゲートウェイと同じ値を設定してください。 

※DNS サーバーを利用している場合は、DNSサーバーの IPアドレスを設定してください。 
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イーサネットのプロパティ画面で「閉じる」ボタンをクリックすると IPアドレス変更が反映されま

す。画面右上の×ボタンで画面を閉じると IP アドレスの変更が反映されません。ご注意ください。 

 

 

ブラウザを起動します。（ブラウザは IE非対応です。Chromeや Edge 等をご利用ください。） 

 
 

ブラウザのアドレスバーにノードの IPアドレスを入力して、Enterキーを押してください。 

 

 

 

ArsproutPiまたはUECS-Pi のログイン画面が表示されます。 
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６-５ ノード側で APN 設定を行います。 

 

ノード（ArsproutPiまたはUECS-Pi）へ APN 情報を登録します。 

 

b-mobile 7GB(10GB)プリペイド SIM の APN は以下の通りです。 

 

 

※使用する SIM の APN を設定してください。APN 情報はお客様ご自身で調査をお願いいたします。当

社提供の soracomの SIMをご利用の場合はこの手順は必要ありません。（ノードの APN 情報の初期値は

soracom になっています）。 

 

（参考）b-mobile sim 商品別 APN 設定値一覧(ドコモ用)  

https://www.bmobile.ne.jp/devices/apn_setting_list.html 

 

以降は ArsproutPi とUECS-Pi で画面が異なります。 

ArsproutPi編 UECS-Pi 編 

1. パスワードを入力して ArsproutPi へログイン

する 

 

2. 左メニューから、システム＞ノードをクリック

する。 

 

 

1. パスワードを入力して UECS-Pi へログイン

する 

 

 

2. 上メニューのセットアップ＞SIM設定をクリ

ックすると SIM 設定画面が表示される。 
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3. ノード画面の左下の編集アイコン（縦に・が

3 つ並んでいる赤いアイコン）をクリックす

る。 

 

4. ノード設定、ネットワークのタブが表示される

ので、「ネットワーク」タブをクリックする。 

 

 

5. ネットワークタブのモバイルの箇所（APN 名

称、ユーザ ID、パスワード）を入力します。 

 

 

6. 画面右下の保存アイコン（フロッピー赤アイコ

ン）をクリックします。 

7. 画面右下の戻るアイコン（矢印青アイコン）を

クリックし、ノード画面へもどります。 

8. ノード画面のOS再起動ボタンをクリックし

ます。

 

 

 
 

3. APN、ID、パスワードを入力する。 

 

4. 保存ボタンをクリックする。 

 

5. 上メニューのセットアップ＞ノード設定をク

リックする。 

 

 

6. OS再起動ボタンをクリックする。 

 

 

ドングルの LED が緑点滅（0.5 秒毎）になれば通信ができています。 

LED 色 LED 状態 内容 

緑 点灯 初期化中 

点滅（1.5 秒毎） アイドル時 

点滅（0.5 秒毎） 通信中 

赤 点灯 信号なし/サービスなし 

点滅（1秒毎） SIMカードなし 

※赤点灯の場合はサービスエリアマップ（P45）を確認してください。 

以上で、ノードで通信ドングル（AK-020）が使用可能になります。 
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7. 必要に応じて料金チャージを行う 

 

以下のページを参照して下さい。 

http://www.bmobile.ne.jp/7gbnm/support_charge.html 

 

  

http://www.bmobile.ne.jp/7gbnm/support_charge.html
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8. b-mobile S 190PadSIM 

 

当社が推奨する「b-mobile7Gデータ通信専用プリペイドSIMカード」では通信容量が多すぎる場合かつ

データ使用料によって月額料金を支払いたい場合は以下SIMをご検討ください。（利用料金のお支払い

はクレジットカードのみ）購入方法の詳細はb-mobileサイトをご参照ください。また、購入方法でご不

明な点はb-mobileへお問い合わせください。 

 

ご購入の際は各通信機器の要件を満たした SIMをご購入ください。 

 モバイルルータ 

（Bishop） 

モバイルルータ 

（uM340） 

クラウドスタータセット 

（AK-020） 

写真 

   

SIM 

サイズ 

標準 

またはマルチカット 
ナノ SIM 

標準 

またはマルチカット 

キャリア 
docomo 

docomo/Softbank/KDDI 

※docomo推奨 
docomo 

回線 

タイプ 
3G/4G(LTE)兼用 3G/4G(LTE)兼用 

3G  

※4G(LTE)非対応 

通信 

タイプ 
データ専用 データ専用 データ専用 

 

なお、お客様ご自身でご購入された SIM の動作保証は、当社では一切行っておりません。ご了承くださ

い。「OCN モバイル ONE（フルMVNO）SIM」はモバイルルータ(Bishop)で動作しないとメーカより

連絡を受けています。念のため「フル MVNO」の SIM は避けてください。 

 

⚫ b-mobile S 190PadSIM 

https://www.bmobile.ne.jp/190sim/index.html 

 

⚫ b-mobile S 190PadSIM申し込みパッケージ（Amazon） 

https://www.amazon.co.jp/dp/B07M5K26CF 

 

⚫ b-mobile S 190PadSIMドコモ用APN 

https://www.bmobile.ne.jp/devices/apn_setting_list.html 

https://www.bmobile.ne.jp/190sim/index.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B07M5K26CF
https://www.bmobile.ne.jp/devices/apn_setting_list.html
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9. SORACOM Air plan-D 

 

諸事情により SORACOM の SIM をご利用になりたい場合は、SORACOM Air plan-D をご検討くださ

い。購入方法の詳細は SORACOMサイトをご参照ください。また、購入方法でご不明な点は SORACOM

へお問い合わせください。 

 

ご購入の際は各通信機器の要件を満たした SIMをご購入ください。 

 モバイルルータ 

（Bishop） 

モバイルルータ 

（uM340） 

クラウドスタータセット 

（AK-020） 

写真 

   

SIM 

サイズ 

標準 

またはマルチカット 
ナノ SIM 

標準 

またはマルチカット 

キャリア 
docomo 

docomo/Softbank/KDDI 

※docomo推奨 
docomo 

回線 

タイプ 
3G/4G(LTE)兼用 3G/4G(LTE)兼用 

3G  

※4G(LTE)非対応 

通信 

タイプ 
データ専用 データ専用 データ専用 

 

なお、お客様ご自身でご購入された SIM の動作保証は、当社では一切行っておりません。ご了承くださ

い。「OCN モバイル ONE（フルMVNO）SIM」はモバイルルータ(Bishop)で動作しないとメーカより

連絡を受けています。念のため「フル MVNO」の SIM は避けてください。 
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特定地域向け IoT SIM (plan-D) 

https://soracom.jp/store/5261/ 

 

SORACOM Air for セルラーの利用方法（個人・法人） 

https://soracom.jp/start/ 

 
 

 

10. サカタモバイル 

 

弊社と協業しているサカタのタネからも対応 SIMを販売しております。 

https://www.sakataseed.co.jp/special/mobile/ 

 

APN mvno.net 

ユーザ名 sscmv.net 

パスワード sakatamobile1377 

 

 

サカタモバイルに関するご質問は、以下問い合わせフォームからお問い合わせください。 

https://rapid-table.sakatamall.net/ja/public-

reports/le_Sn24rN9ljiPcq14u74/Nof2S3UBNCW105dknkIGm/9ztSbZ55ZpIFyx6XxCqz7?dest=start 

 

  

https://soracom.jp/store/5261/
https://soracom.jp/start/
https://www.sakataseed.co.jp/special/mobile/
https://rapid-table.sakatamall.net/ja/public-reports/le_Sn24rN9ljiPcq14u74/Nof2S3UBNCW105dknkIGm/9ztSbZ55ZpIFyx6XxCqz7?dest=start
https://rapid-table.sakatamall.net/ja/public-reports/le_Sn24rN9ljiPcq14u74/Nof2S3UBNCW105dknkIGm/9ztSbZ55ZpIFyx6XxCqz7?dest=start
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11. ドコモ回線サービスエリアマップ 

 

ドコモ回線の SIM通信エリアは、サービスエリアマップにておおよそ調査することができます。（実際の

電波状態は通信機器を設置後でなければ判断できません。） 

 

サービスエリアマップ 

https://www.nttdocomo.co.jp/area/servicearea/?rgcd=03&cmcd=LTE&scale=2048000&lat=35.690767

&lot=139.756853&icid=CRP_AREA_service_area_to_CRP_AREA_servicearea 

 

https://www.nttdocomo.co.jp/area/servicearea/?rgcd=03&cmcd=LTE&scale=2048000&lat=35.690767&lot=139.756853&icid=CRP_AREA_service_area_to_CRP_AREA_servicearea
https://www.nttdocomo.co.jp/area/servicearea/?rgcd=03&cmcd=LTE&scale=2048000&lat=35.690767&lot=139.756853&icid=CRP_AREA_service_area_to_CRP_AREA_servicearea

